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6005 
Mosgroen 

7016 
Antracietgrijs 

7035 
Lichtgrijs 

7030 
Steengrijs 

 9005 
Zwart 

9010 
Wit 

 

 
 

Keuze 
- 1 vleugel of 2 vleugels. 
- Gelijke of ongelijke vleugels. 
- Met of zonder paal. 
- Een groot aantal opties en accessoires om aan alle 

eisen en toepassingen te voldoen. 
- Verscheidene invullingen: myMix® en EXALT® 

spijlenhekwerken. AXIS® paneel en staalplaat. 

Eenvoudig installeren 
- Accessoires reeds gemonteerd op de poort (slot. slag. 

scharnieren. bajonet). 
- Scharnier afstelling. 
- 180° opening (afhankelijk van opties). 
- Omkeerbare accessoires (afhankelijk van de opties): geen 

openingsrichting te beheren bij de bestelling. De poort 
wordt geleverd in de rechts duwende versie (van buitenaf 
gezien). 

 
 

Design 
- Een zorgvuldig ontwerp aangepast aan de configuraties. 
- Invulling die bij het hekwerk past om het 

terrein persoonlijker te maken en te 
verfraaien. 

- Discrete en kwalitatieve accessoires. 

Beveiliging 
- Europees cilinderslot. 
- Anti-inbraakstaking met anti-lift systeem. 
- Product gecertificeerd volgens EN 13241-1. 
- Voldoet aan handicap wet. 

   

Pro
du

ctv
oo

rde
len

 



  Invulling 
 
 
 

Vierkante 
spijlen 
myMIX® 

• Vierkante spijlen 25 x 
25mm. 110mm uit 
elkaar 

• Overstaande 
spijlen of niet-
overstaande 
spijlen 

 
 
 
 
 
 
 

2 gelijke vleugels. doorgang 3hoogte 1m50 Poortje doorgang 1m50. hoogte 2m 

 
 
 

Ronde spijlen 
myMIX® 

• Ronde spijlen Ø 
25mm. 110mm uit 
elkaar 

• Overstaande 
spijlen of niet-
overstaande 
spijlen 

 
 
 

Spijlenhekwerk 
EXALT® 

 
• Ronde spijlen Ø 

25mm 
• Model naar keuze: 
- ORIGIN 
- NATURA 
- URBA 
- DELTA 

 
 

AXIS® paneel 

• Maas: 200 x 50mm 
• Max. 
afmetingen: 1 
vleugel = 4m 
2 vleugels = 8m  

 

 
 

Poort 2 gelijke vleugels. doorgang 10m. hoogte 2m 
 
 
 
 
 
 

Poort 2 gelijke vleugels. doorgang 6m. hoogte 2m 

 
 
 
 
 
 
 
Poortje doorgang 3m. hoogte 2m 

 
 

Poortje doorgang 1m50. hoogte 2m 

 

 
 
 
 
 

Staalplaat 
 

• Max. 
afmetingen: 1 
vleugel = 2.5m 
2 vleugels = 5m 
• Insteekslot 

Poort 2 gelijke vleugels. doorgang 5m. hoogte 2m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poort 2 gelijke vleugels. doorgang 4m. hoogte 1m80. 
van buitenaf gezien 

Poortje doorgang 2m. hoogte 2m 

 

 
Poortje doorgang 1m. hoogte 1m80. 

van binnen gezien 



  Technische specificaties  
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Nominale doorgang poort (m). kader 60 x 40 (mm). standaard 
 
 
 
 
 

Nominale doorgang (m). kader 80 x 60 (mm). optie kaderaanpassing    Standaard 

 
 
 
 
 

Nominale doorgang (m). kader 60 x 40 (mm). standaard 
 
 
 
 
 

Nominale doorgang (m). kader 80 x 60 (mm). optie kaderaanpassing    Standaard 

 
 
 
 
 

Doorsnede 
palen 

afhankelij
k van de 

poortafme
tingen 
(mm) 

Afmetingen per vleugel 
(m) 

 
 

Kader 60 x 40 (mm) 

 
 

Kader 80 x 60 (mm) 

1 vleugel 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 

2 gelijke 
vleugels 

 
2.00 

 
2.50 

 
3.00 

 
3.50 

 
4.00 

 
4.50 

 
5.00 

 
5.50 

 
6.00 

 
6.50 

 
7.00 

 
7.50 

 
8.00 

 
8.50 

 
9.00 

 
9.50 

 
10.00 

No
m

in
al

e 
ho

og
te

(m
) 

 
1.00 
1.10 

 
80 x 
80 

 
100 x 
100 

 
120 x 120 

 
150 x 150 

1.20 
1.30 
1.40 

 
80 x 
80 

 
100 x 
100 

 
120 x 120 

 
150 x 150 

1.50 
1.60 
1.70 

 
80 x 80 

 
100 x 100 

 
120 x 120 

 
150 x 150 

 
1.80 
1.90 

 
80 x 
80 

 
100 x 100 

 
120 x 120 

 
150 x 150 

 
200 x 200 

2.00 80 x 80 100 x 100  
120 x 120 

 
150 x 150 

 
 
 

200 x 200 

2.10 100 x 
100 

2.20 
2.30 
2.40 
2.50 

 
100 x 100 

 
120 x 120 

 
150 x 150 

Marker
ing 

Onderdelen 

1 Kader van 80 x 60mm of 60 x 40mm 

2 Invulling naar keuze : 
myMix®en EXALT® spijlenhekwerken. AXIS® paneel en staalplaat. 

3 Scharnierpaal variabele doorsnede (vierkant) 

4 Verstelbare scharnieren. 180° opening 

5 Bajonetsluiting en opvanger 

6 Poorthouder 

7 LOCINOX® slot met Europees cilinder 

 

1 VLEUGEL 
 

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 
Vleugellengte (m) 1.00 1.27 1.54 1.67 1.94 2.21 2.48 2.75 3.02 3.29 3.43 3.70 3.97 
Palenafstand (m) 1.08 1.35 1.62 1.75 2.02 2.29 2.56 2.83 3.10 3.37 3.51 3.78 4.05 
Werkelijke doorgang (m) 1.02 1.29 1.56 1.70 1.97 2.24 2.51 2.78 3.05 3.32 3.45 3.72 3.99 

 

1 VLEUGEL 
  

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 
Vleugellengte (m) 1.04 

 
1.31 1.58 1.71 1.98 2.25 2.52 2.79 3.06 3.33 3.47 3.74 4.01 4.28 4.55 4.68 4.95 

Palenafstand (m) 1.12 
 

1.39 1.66 1.79 2.06 2.33 2.60 2.87 3.14 3.41 3.55 3.82 4.09 4.36 4.63 4.76 5.03 

Werkelijke doorgang 
(m) 

1.06 1.33 1.60 1.74 2.01 2.28 2.55 2.82 3.09 3.36 3.49 3.76 4.03 4.30 4.57 4.71 4.98 

 

2 VLEUGELS 
 

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 
Vleugellengte (m) 1.00 1.27 1.54 1.67 1.94 2.21 2.48 2.75 3.02 3.29 3.43 3.70 3.97 

Palenafstand (m) 
=Werkelijke doorgang (m) 

2.13 2.67 3.21 3.48 4.02 4.56 5.10 5.64 6.18 6.72 6.99 7.53 8.07 

 

2 VLEUGELS 
  

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 
Vleugellengte (m) 1.04 1.31 1.58 1.71 1.98 2.25 2.52 2.79 3.06 3.33 3.47 3.74 4.01 4.28 4.55 4.68 4.95 

Palenafstand (m) 
=Werkelijke 
doorgang (m) 

2.21 2.75 3.29 3.56 4.10 4.64 5.18 5.72 6.26 6.80 7.07 7.61 8.15 8.69 9.23 9.50 10.04 

 



 

 
 

- Afwerking: Epoxy zink + polyester* 
- Optie Protect + coating voor de 

meest corrosieve gebieden 

*Volgens de garantievoorwaarden van 
DIRICKX 

- 6 standaardkleuren: Groen 6005 of  
Antracietgrijs 7016.Steengrijs 7030.  
Lichtgrijs 7035. Wit 9010. Zwart 9005 

- 200 RAL-kleuren 
- Mat en textuur coating 

- Optie verschillende kleur 
palen/vleugel in de 6 
standaardkleuren

 

 
- Ongelijke vleugels 
- Kaderaanpassing: voor vleugels ≤ 4m. mogelijk om kaderafmetingen te verhogen 

(Van 60 x 40mm tot 80 x 60mm) 
- Palen op voetstuk 
- Aanpassing doorsnede palen 
- Paal 200 x 100mm (optie) 

 

 

Een motoriseerbare structuur bevat: 
- Kader 80 x 60mm (met Ø 60 mm scharnier). 
- Palen 120 x 120mm doorsnede. afhankelijk van de 

poortafmetingen. 
- Inspectieluiken 
- Gaten in de onderste ligger. 
- Centrale scharnieren. 
- Niet gecentreerde voetstukken 
- Opvanger 
- Poortvanger op vleugel 

 
Worden van manuele poort verwijderd: 
Slot. Opvanger. Poorthouders en 
bajonetsluiting

Opties (met extra kost): 
- Horizontale dwarsbalk op middenhoogte. 
- Tandenkam. 

 

 
 

- Centrale scharnieren (in as): max. 3m doorgang per vleugel. 
- Deursluiters. 
- Elektromagnetische zuignappen 
- Elektrische sloten. 
- Elektrische slagen. 
- Gecodeerde en mechanische sloten. 
- Bedieningsaccessoires (Keypad. Klok.  

Intercom. Afstandsbediening. enz.). 
- Insteekslot. 
- Tandenkam. 
- Paneelstarter. 
- Anti-paniekslot (enkel met 

staalplaatvulling)

Paneelstarter     Tandenkam  Scharnieren  Insteekslot

 

 
- Installatiegids en identificatienummers geleverd bij elke 

poort 
- Civieltechnische plan configurator beschikbaar op 

www.dirickx.fr 
- Contract voor inwerkingstelling en onderhoud 

* * 
 
 

 

 

Een nummer is beschikbaar voor elk interventieverzoek: 

Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 18u kunnen experts een precieze 
diagnose stellen voor een kwaliteitsinterventie. 

Eigenschappen Kleuren 

Opties 

Accessoires 

Service plus 

 
 

 
OPGEPAST 

De motoriseerbare structuur is niet EU gecertificeerd. 
Zie norm EN 13241. 

Certificering is de verantwoordelijkheid van de 
installateur. 
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Motoriseerbare structuur. 


